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ARTICLES DE VENTE EN LIGNE GREEN EC
O TECHNOLOGY FONCTIONNALITÉ CON
FORT THERMIQUE

 Mappa

 Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione

più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo
gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu
oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe
nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p
osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis
ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e
Commerce

 Descrizione

Le système de chauffage électrique par rayo
nnement est largement utilisé dans les typol
ogies de bâtiments écologiques, le système 
silencieux qui respecte l'environnement ne p
roduit pas d'éléments de gaz imbrûlé, de mo
noxyde de carbone, de pollution électromag
nétique. La structure du réseau rayonnant e
st en couches avec une connexion IP X 7, rec
ouverte de polypropylène soudé aux ultraso
ns et d'une gaine TNT qui garantissent des p
erformances d'isolation qui empêchent la fo
rmation de courants de Foucault, un conduc
teur de mise à la terre en aluminium répond
à la fonction de mise à la terre mise à la terr
e et blindage métallique du système. Tous le
s produits sont certifiés BEAB et certifiés NE
MKO. La structure du réseau a une géométri
e plate avec des éléments d'interaction élevé
s avec un temps de séjour de la durée du ray
onnement thermique même lorsque l'unité 
de contrôle de gestion arrête le système, ray
onnement thermique qui crée un équilibre c
orrect de confort thermique pour la physiolo
gie, le système a moins de besoins en électri
cité, économise sur la consommation d'éner
gie et est garanti par le joint de contrôle de c
haque dissipation thermique. La réduction d
e KW est déjà donnée à partir de la différenc
e de KW thermique dans la réduction suivan
te: 1 KW (thermique) = 0,860421 Kw il y a déj
à une réduction de 24% en fonction des bes
oins énergétiques. Une estimation de 100 m
ètres carrés d’environnement de type climati
que de colline, avec double vitrage, couche t
hermique, a un besoin énergétique de 7875 
Kcal / h, 9157 kW / h et 10988 kW / an, 9,157
- 24% = 6,959 kW / h de demande réelle de c
haleur
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Piazza San Giovanni Decollato 1, Te
rni, 05100
Nessun orario indicato
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