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OFFRE DES SOLUTIONS DE GÉOTEXTURE 
PROFESSIONNELLE ET D'INGÉNIERIE
GÉOTECHNIQUE MADE IN ITALY

 Mappa

 Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione

più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo
gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu
oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe
nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p
osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis
ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e
Commerce

 Descrizione

Dans la construction des travaux de génie gé
otechnique, des fouilles, des ivases, des altér
ations anthropiques de la morphologie ont li
eu: tunnels, routes, travaux de soutènement
et typologies de bâtiments, lorsque des struc
tures spéciales doivent être confrontées qui 
doivent répondre aux exigences d'une spécif
ication spéciale où le utilisation de matériau
x géocomposites drainants particuliers. Mais
aussi des matériaux résistants aux pressions
intégranulaires, en particulier lorsqu'il y a so
uvent des variables dans les caractéristiques
physico-chimiques du sol, ou même lorsque 
le gradient hydraulique se crée qui devient à
un point critique et des travaux spéciaux son
t nécessaires pour répondre à des exigences
particulières telles que la capacité de draina
ge, la résistance même dans les moments n
égatifs générés par les flexions de pression 
qui se produisent dans 90% des cas dans tou
tes les situations hydro-géo-géologiques et p
récisément dans les travaux de génie géotec
hnique, il est donc souvent nécessaire de fai
re face à une spécification qui nécessite une 
résistance à la traction qui ils sont conforme
s à la norme [EN ISO 10319] [10,8 kN / m par
exemple] // ou à d'autres variables dans les 
valeurs de résistance à la traction. Autres exi
gences nécessaires: résistance au poinçonne
ment statique, perméabilité du sol, résistanc
e à la résistance aux moisissures et aux bact
éries, Des solutions sont faites pour chaque 
besoin sur indication des exigences CEN pou
r les caractéristiques physiques, les caractéri
stiques mécaniques EN ISO, les caractéristiq
ues hydrauliques EN ISO. ____________________
_________________________________________ Matt
eo Diotisalvi 0039 3774326626 mail: matteo
diotisalvi@hotmail.it

 Contatti
Store Sì!Happy
Tel. 0744431927
http://www.sihappy.it/

Piazza San Giovanni Decollato 1, Te
rni, 05100
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