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 Descrizione

Die stratigraphische Zusammensetzung der 
Heizelemente mit Warmset-Technologie, d. 
H. Für die Version mit schwarzem Blech, die 
Version mit schwarzem Aluminium und die 
Version mit goldener Faser, ist das Ergebnis 
dieses Verfahrens: Sie wird auf ein Polypropy
len-Netz oder auf ein Glasfasernetz (oder) ge
legt im speziellen Fall der schwarzen Alumini
umversion) auf einer laminierten Aluminium
folie mit einer festen Breite von 50,00 cm. Di
e Rollen haben eine maximale Entwicklung v
on 40,00 Metern (dies gilt für große Flächen),
Straßenanwendungen, Quadrate für Lösung
en im Freien. Je nach den Bedürfnissen des 
Benutzers oder der Räumlichkeiten, die mit 
dem alternativen Heizsystem ausgestattet w
erden sollen, werden sie bereits ab einer Mi
ndestgröße von einem Meter verdrahtet. Die
Installationsmethode mit der Dicke und Läng
e des Leiters bestimmt die Leistung pro Qua
dratmeter des Heizungsnetzes [in W. ]. Es be
steht aus einem mehrschichtigen Metalllami
nat mit einer Kombination von Materialien 
mit unterschiedlichen Eigenschaften, die ein
e hohe mechanische Beständigkeit gewährle
isten und die Wahrscheinlichkeit einer Besch
ädigung auf ein Minimum reduzieren. Die La
minierung der unterschiedlichen Zusammen
setzung der Materialien hat auch die genaue
Funktion, Spannungsbeanspruchungen zu w
iderstehen. Zusätzlich zu den physikalischen 
Reaktionen (für Aluminium) gibt es chemisch
e Reaktionen, da Kohlenstofffasern: PP, PET 
und TNT, Polypropylen den zementhaltigen E
lementen chemische Beständigkeit verleihen
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