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Thermostatisch abgedeckte Trommelw
ärmer - Polycarbonat-Heißkammern zu
r besonderen Aufbewahrung

 Mappa

 Sì!Happy si fa in quattro per te, mettendo a tua disposizione la soluzione

più adatta alle tue esigenze. ✓ Cerchi visibilità nel web? La SEO di Sì!Happy su Goo
gle è quello che fa per te! ✓ Vuoi comunicare offerte ed eventi? Sì!Happy porta i tu
oi annunci nelle prime pagine di Google e li promuove nei Social Network ✓ Stai pe
nsando di ampliare il tuo business oltre i confini nazionali? Sì!Happy International p
osiziona i tuoi annunci nei motori di ricerca delle nazioni di tuo interesse. Non finis
ce qui. ✓ Con Sì!Happy Store vendi i tuoi prodotti online, anche se non hai un sito e
Commerce

 Descrizione

Zur Lagerung und Verarbeitung von thermo
plastischen Harzen, Polyvinylacetaten, Heißp
olymerisationsverfahren, alchemistischen H
arzen, Ethicellulose, Phenol-Formaldehyd-Ha
rzen, laminierten Klebstoffen und allen Verbi
ndungen oder flüssigen Elementen, die heiß
e Temperaturen erfordern, die zur Verfestig
ung und zu chemischen / physikalischen Rea
ktionen von Bei übermäßiger Viskosität sind 
die Heizbänder und Decken der Warmset-Te
chnologie mit einstellbaren Thermostaten v
on 0 ° bis 150 ° mit einer Spannung von 220 
V und einer Leistung von 1200 W ausgestatt
et. Je nach Wärmeleistung haben sie eine Be
triebszeit von zehn bis fünfzehn Minuten. Au
ch anwendbar bei Pasteurisierungsprozesse
n (L. Pasteurs erstes Experiment wurde an W
ein durchgeführt, der auf eine Temperatur v
on 55 ° C erhitzt wurde), Fermentationsproz
essen bei der Bierherstellung: Spezielle Lösu
ngen werden auch für Silos und Tanks mit ni
cht standardmäßiger Kapazität angeboten, d
ie besten Spezielle thermochemische Behan
dlungen, die so strukturiert sind, dass die W
ärmeableitung maximal kontrolliert wird, lös
en das Problem der kinematischen Viskosität
en, die selbst in der Nebensaison bei milden
Temperaturen Probleme verursachen. Auf d
em Gebiet der basischen Verbindungen und 
Derivate aus Harzen und Phenol-Formaldeh
yd sowie laminierten Klebstoffen wird auch 
das Vernetzungsverfahren für Klebstoffe un
d Klebstoffe optimiert. Die Montage erfolgt e
infach und schnell mit einer Betriebszeit von
10/15 Minuten und kann auch bei plötzliche
n thermischen Ungleichgewichten angewen
det werden, bei denen ein dringender und e
ntscheidender Eingriff erforderlich ist.
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